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Walkies Emisoras Repetidores y Accesorios

Radiocomunicaciones Profesionales

Venta Instalación Reparación Mantenimiento y Alquiler






WALKIES DE USO LIBRE


 ANALÓGICO



MOTOROLA

XT420

	
Uso Libre PMR446.


	
8 Canales pre-programados.


	Resistencia: IP54/55.
	Batería de  Lithium-Ion.
	Autonomía: 20h.
	Dimensiones: 116 x 58 x 40 mm.
	Peso: 244g.


INFORMACIÓN







 ANALÓGICO



KENWOOD

TK-3501

	
Uso Libre PMR446.


	
16 Canales pre-programados.


	Resistencia: IP54/55.
	Teclas programables: 1.
	Autonomía: 20h.
	Dimensiones: 117 x 54 x 25,5 mm.
	Peso con batería: 210g.


INFORMACIÓN







 ANALÓGICO



KENWOOD

PKT-23

	
Uso Libre PMR446.


	
8 Canales pre-programados.


	Resistencia: IP54.
	
Conector USB para carga.


	Autonomía: 15h.
	Dimensiones: 85 x 46 x 21 mm.
	Peso: 110g.


INFORMACIÓN







 ANALÓGICO



VERTEX

VX-241

	
Uso Libre PMR446.


	
8 Canales pre-programados.


	IP Rating: IP54.
	Batería Lithium-Ion.
	Autonomía: 19h.
	Dimensiones: 110 x 58 x 30 mm.
	Peso con batería: 270g.


INFORMACIÓN







 ANALÓGICO



ICOM

IC-F29SR

	
Uso Libre PMR446.


	
Sumergible IP68.


	
8 Canales pre-programados.


	Autonomía: 21h.
	Batería Lithium-Ion.
	Dimensiones: 186 × 52.2 × 24.5 mm.
	Peso con batería: 240g.


INFORMACIÓN







 DIGITAL Y ANALÓGICO ATEX



ENTEL

DT953

	Uso Libre DMR446.
	64 Canales. (8 Zonas)
	Sumergible.
	Resistencia: IP68.
	Atex II 2 G Ex ib IIC T4.
	Autonom&iacutea Anal&oacutegico: 14.5h.
	Autonom&iacutea Digital: 18.5h.
	Dimensiones: 138 x 60 x 38 mm.
	Peso con batería: 435g.


INFORMACIÓN







 DIGITAL



KENWOOD

TK-3701D

	
Uso Libre Digital dPMR446.


	
32 Canales Digitales

8 Canales Analógicos.


	IP Rating: IP54/55.
	Teclas programables: 2.
	Autonomía: 16h.
	Dimensiones: 123 x 54 x 35,5 mm.
	Peso con batería: 282g.


INFORMACIÓN






 

 

 





WALKIES ATEX


DIGITAL ATEX



KENWOOD

NX-220EX / NX-320EX

	
NX-220: VHF 136-174 Mhz.

NX-320: UHF 403-470 MHz. 


	
512 Canales.


	
Resistencia: IP67.


	
Atex II 2 G Ex ib IIC T4.


	Autonomía: 14h.
	Dimensiones: 138 x 58 x 39.8 mm.
	Peso con batería: 493g.


INFORMACIÓN







  DIGITAL ATEX



MOTOROLA

DP4401 - DP4801

	VHF 136-174 Mhz.

UHF 403-470 MHz.


	
DP4401EX: 32 canales.


	Peso: 455,5g.
	
DP4801EX: 1.000 canales.


	Peso: 482,5g.
	Resistencia: IP67.
	
Atex II 2 G Ex ib IIC T4.


	Autonomía: 16h.


INFORMACIÓN







ANALÓGICO ATEX



ENTEL

HT983

	UHF: 400-470 MHz.
	
255 Canales.


	
Resistencia: IP68. (Sumergible)


	
Atex II 2 G Ex ib IIC T4.


	Autonomía: 15.4h.
	Dimensiones: 130 x 59.5 x 37 mm.
	Peso con batería: 277g.


INFORMACIÓN







 DIGITAL Y ANALÓGICO ATEX



ENTEL

DT953

	Uso Libre DMR446.
	64 Canales. (8 Zonas)
	
Resistencia: IP68. (Sumergible)


	
Atex II 2 G Ex ib IIC T4.


	Autonom&iacutea Anal&oacutegico: 14.5h.
	Autonom&iacutea Digital;a: 18.5h.
	Dimensiones: 138 x 60 x 38 mm.
	Peso con batería: 435g.


INFORMACIÓN
















WALKIES DIGITALES


NEXEDGE© DIGITAL



KENWOOD

NX-220 - NX-320

	
NX-220E3: VHF.

NX-320E3: UHF.


	
64 Canales Digitales - 4 zonas.


	Resistencia: IP54/55.
	Autonomía  estandar: 11.5h.
	Dimensiones: 110,5 x 56,0 x 38,1 mm.
	Peso con batería: 300g.


INFORMACIÓN







DMR DIGITAL



KENWOOD DMR

TK-D240 / TK-D340

	
TK-D240: VHF.

TK-D340: UHF. 


	
32 Canales - 2 zonas.


	Resistencia: IP54/55.
	Autonomía: 13,5h.
	Dimensiones: 122 x 54 x 33,7 mm.
	Peso con batería: 281g.


INFORMACIÓN







 DMR DIGITAL



MOTOROLA

DP1400

	 VHF 136-174 MHz.

UHF 403-470 MHz.
	
16 Canales.


	Resistencia: IP54.
	
Autonomía:

Analógico: 9h / Digital: 11.5h.


	Dimensiones: 127,7 x 61,5 x 42.0 mm.
	Peso con batería: 406g.


INFORMACIÓN







  DMR DIGITAL



MOTOROLA

DP3441

	VHF 136-174 MHz.

UHF 403-470 MHz. 
	32 Canales.
	
GPS y Bluetooth.


	
Resistencia: IP67


	Autonomía: 12h.
	Dimensiones: 100 x 63 x 34 mm.
	Peso con batería: 153g.


INFORMACIÓN







 DMR DIGITAL



MOTOROLA

SL1600

	VHF 136-174 MHz.

UHF 403-470 MHz. 
	
99 Canales.


	Resistencia: IP54.
	Autonomía: 14h.
	Dimensiones: 126 x 55 x 22 mm.
	Peso con batería: 166g.


INFORMACIÓN







DMR DIGITAL



MOTOROLA

DP2400

	
VHF 136 - 174 MHz.

UHF 403 - 527 MHz. 


	16 Canales.
	Resistencia: IP54/55.
	Autonomía: 10h.
	Dimensiones: 122 x 56 x 36,4 mm.
	Peso con batería: 265g.


INFORMACIÓN







 DMR DIGITAL



MOTOROLA

DP4400

	
VHF 136 - 174 MHz.

UHF 403 - 527 MHz. 


	32 Canales.
	
GPS y Bluetooth (DP4401).


	Resistencia: IP57.
	Autonomía estandar: 10,2h.
	Dimensiones: 138,5 x 56,7 x 37,8 mm.
	Peso con batería: 393g.


INFORMACIÓN







 DMR DIGITAL



MOTOROLA

SL4000

	Frecuencia: UHF 403-470 MHz.
	
1.000 Canales.


	
GPS y Bluetooth.


	
ULTRASLIM.


	Resistencia: IP54.
	Autonomía: 8,5h.
	Dimensiones: 121 x 55 x 17,4 mm.
	Peso con batería: 153g.


INFORMACIÓN
















WALKIES  ANALÓGICOS


 ANALÓGICO



KENWOOD

TK-2302 / TK-3302

	
TK-2302: VHF

TK-3302: UHF 


	
16 Canales Analógicos.


	Resistencia: IP54/55.
	Autonomía: 12h.
	Dimensiones: 122 x 54 x 33.8 mm.
	Peso con batería: 280g.


INFORMACIÓN







ANALÓGICO



KENWOOD

TK-2000 - TK-3000

	
TK-2000E: VHF.

TK-3000E: UHF. 


	
16 Canales Analógicos.


	Resistencia: IP54.
	Autonomía: 9h.
	Dimensiones: 113 x 54 x 24,9 mm.
	Peso con batería: 203g.


INFORMACIÓN







ANALÓGICO



KENWOOD

TK-2360 - TK-3360

	
TK-2360: VHF.

TK-3360: UHF. 


	
16 Canales Analógicos.


	Resistencia: IP54/55.
	Autonomía: 9h.
	Dimensiones: 122 x 54 x 33,7 mm.
	Peso con batería: 260g.


INFORMACIÓN







ANALÓGICO



MOTOROLA

VX-261

	VHF 136-174 Mhz.

UHF 403-470 MHz.
	
16 Canales Analógicos.


	Resistencia: IP55.
	Autonomía estádar: 9.7h.
	Dimensiones: 109 x 58 x 32 mm.
	Peso con batería: 281g.


INFORMACIÓN







 BANDA AÉREA



ICOM

IC-A6

	
El portátil favorito de los pilotos.


	200 Canales.
	Resistente al agua - IPX4.
	Display con pantalla retroiliminada.
	Yack para alimentación externa.
	Dimensiones: 54×129,3×35,5 mm.
	Peso con batería: 240g.


INFORMACIÓN







 BANDA AÉREA

ICOM	IC-A120

Radio Móvil Banda Aérea VHF



Radio móvil de banda aérea de alto rendimiento con cancelador activo de ruido y conectividad inalámbrica Bluetooth®


INFORMACIÓN
















ALQUILER DE WALKIES PROFESIONALES


DEDICADOS A LA RADIO DESDE 1965


	Stock permanente de productos.
	Número ilimitado de unidades.
	Equipos profesionales con menos de 2ª años de antigüedad.
	Gran variedad de accesorios de audio.
	Alquiler a nivel internacional.
	En caso necesário, nos ocupamos de la solicitud de la licencia de uso.


Para garantizar la protección de los equipos, todos nuestros walkies de alquiler se entregan en una maleta de alta resistencia PELI© 






ALQUILER DE WALKIES



ALQUILAR





ALQULER WALKIES ATEX



ALQUILAR













ELECTRÓNICA VILLBAR, S.A.

DESDE 1965





Teléfono 915 703 951

Madrid - Spain 




C/ Barón del Castillo de Chirel, 3
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